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1. Introducdo

No Brasil, a pratica da interdisciplinaridade nos trabalhos de conservacgdo e restauro ainda ndo se
encontra bem consolidada, entretanto luta-se muito para a fixacdo de uma pratica que envolva as varias areas
do conhecimento nestes trabalhos. Qualquer curso superior de conservagao e restauro exige disciplinas nas
areas de quimica, fisica, biologia, materiais, historia da arte e artes visuais que ajudam na compreensdo da
obra tanto na sua forma estética quanto na sua forma material. Em nosso pais contamos com poucos Cursos
superiores de conservacdo e restauro, em contrapartida, paises europeus como Portugal, Franca e Itélia
possuem inUmeros cursos superiores com especializacdo, mestrado e doutorado na area. O comeco da
relacdo entre conservadores e cientistas ndo ¢ bem definido, mas especula-se que os primeiros trabalhos
colaborativos tenham comecgado na segunda metade do século XVIII[1].

O objetivo principal deste trabalho é apresentar e relatar a experiéncia interdisciplinar na criacéo e
desenvolvimento dos trabalhos do primeiro laboratorio de quimica, destinado a conservacao e restauro do
Estado de Santa Catarina. Citando também além do trabalho do quimico, as demais profissdes que se
enquadram epistemologicamente dentro deste contexto da preservacao do patriménio cultural.

Criado em 1982, 0 ATECOR - Atelié de Conservacao/Restauracdo de Bens Culturais Mdveis, setor
vinculado a Diretoria de Preservacdo do Patrimdnio Cultural da Fundacdo Catarinense de Cultura - FCC
realiza trabalhos de conservacdo e restauro em bens culturais mdveis, tendo em vista 0s acervos
museoldgicos salvaguardados nos museus e equipamentos culturais da FCC, obras pertencentes ao governo
do Estado de Santa Catarina e bens tombados pela instancia estadual de governo. No ano de 2012 teve inicio
o funcionamento pleno do Laboratério de Materiais do ATECOR, sob responsabilidade de um quimico, que
materializou um antigo projeto de criacdo de um laboratério associado ao atelié de conservacdo e
restauracdo existente. Os trabalhos e pesquisas relacionadas a conservacao e restauro do patriménio cultural,
se caracterizam pelo seu carater interdisciplinar[2], contribuindo para tanto varios profissionais, como
historiadores, arquitetos, artistas plasticos, conservadores-restauradores, quimicos, dentre outros[3].

No Laboratério de Materiais do ATECOR realizam-se analises quimicas, classicas e
espectroscopicas de grande importancia, auxiliando os conservadores-restauradores nas decisées que serdo
tomadas nas intervencgdes feitas nesses bens. S&o analisados pigmentos, aglutinantes e vernizes nos bens
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mdveis (pinturas de cavalete e esculturas e outros) além de tintas, argamassas e materiais em geral utilizadas
em bens integrados’ e bens iméveis (patrimdnio edificado) [4,5,6].

Neste contexto, destaca-se o papel do quimico que projetou e equipou o laboratério do ATECOR,
pois além de elaborar e ser autor dos projetos que deram origem a aquisicdo de todos 0s reagentes e
equipamentos necessarios para as analises dos materiais constituintes das obras de arte e bens culturais que
passam por processo de intervencdo ainda contribuiu com a caracterizacdo dos processos de degradacéo
quimica dos bens culturais, identificacdo de materiais presentes nas obras, e na producdo de novos
compostos compativeis com 0s processos de conservagao e restauro.

Além do quimico, as diversas formagdes dos profissionais que compdem a equipe do ATECOR e
colaboradores na area de preservacdo dos bens materiais externos sdo de suma importancia para o trabalho
interdisciplinar nele desenvolvido. O papel do historiador é primordial para as pesquisas sobre a
historicidade do bem material, os arquitetos contribuindo com a pratica da preservacdo de bens imoveis,
tendo também a funcdo de coordenacdo dos trabalhos, conservadores-restauradores atuando na preservacao
de bens moveis e integrados, bidlogos diagnosticando os agentes da biodegradacdo, dentre outros
profissionais.

Faz-se necessario também conceituar a profissdo do conservador-restaurador. E o profissional que se
ocupa da preservacdo dos bens culturais méveis e integrados, e com os quais diuturnamente trabalhamos no
laboratério. Sao responsaveis pela realizacdo do diagnostico do estado de conservacdo do bem cultural,
propondo o tratamento especifico, seja de conservacdo preventiva, curativa ou de restauracdo, produzindo a
devida documentacdo de todo processo de intervencdo. A profissdo requer um mergulho em varias
disciplinas, para fazer frente ao universo dos problemas que atingem o0s bens materiais levando-os ao
envelhecimento e destruicdo. O conservador restaurador, apesar de ter que possuir grande habilidade manual
ndo deve ser confundido com um artista, pois sua atuacdo deve se pautar por conceitos e principios
fundamentais para integridade fisica dos bens a serem legados a posteridade.

2. Procedimentos Metodologicos

Segundo Japiassu[7] a multidisciplinaridade é caracterizada pela acdo simultanea de
diferenciadas areas do saber sobre uma tematica em comum, sendo que esta aplicada em laboratorios de
restauro como cita Antonio Cruz[1] ndo é perfeita pois, trata-se de uma acdo que ndo explora a relacdo entre
0s conhecimentos e contribuicBes das areas e ainda ndo hd nem um tipo de colaboracdo entre os
profissionais. Em contraponto, a conservacao e restauracdo do patriménio cultural pode se caracterizar por
uma axiomatica comum a um grupo de profissionais conexos, isto é, ha cooperacdo e didlogo entre as
disciplinas do conhecimento e cada profissional tem o minimo de conhecimento do que é realizado pelos
outros, do grupo, em prol de um objetivo comum. Podemos, portanto, dizer que no ATECOR
desenvolvemos um trabalho interdisciplinar. O trabalho aqui desenvolvido segue uma linha técnico-

! Segundo COSTA, bens integrados sdo “(...) todos aqueles que de tal modo se acham vinculados a superficie construida
interna ou externa de um bem imovel(...).” Constituem-se de “ (...) pinturas, retdbulos esculturas, (...) ourivesaria, ceramica, etc.,
em multiplicidade de espécie materiais e técnicas e aspectos — todos aplicados a arquitetura.[8]”
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cientifica, fundamentado em principios cientificos, critérios e metodologias reconhecidas nacional e
internacionalmente.

Estes principios e critérios sdo largamente difundidos e disseminados através de documentos
denominados “Cartas Patrimoniais”. A primeira Carta reconhecida internacionalmente foi a Carta de Atenas,
elaborada em outubro de 1931 no Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos em Monumentos. Neste
primeiro documento ja é recomendado uma atuacdo de cardter interdisciplinar, a fim de garantir a
preservacdo e conservacdo das edificagdes monumentais.

Nas cartas encontramos também os principais conceitos e defini¢des da area, como as defini¢des de
salvaguarda e restauragéo, na Carta do Restauro[9]:

“Entende-se por salvaguarda qualquer medida de conservacdo que ndo implique a intervencao
direta sobre a obra; entende-se por restauracdo qualquer intervencdo destinada a manter em
funcionamento, a facilitar a leitura e a transmitir integralmente ao futuro as obras e objetos. ”

No entanto, foi na Carta Internacional Sobre Conservacdo e Restauracdo de monumentos e sitios
mais conhecida como Carta de Veneza[10], de maio de 1964, elaborada no Il Congresso Internacional de
Arquitetos e Técnicos dos Monumentos Histéricos do ICOMOS - Conselho Internacional de Monumentos e
Sitios, que a necessidade de se trabalhar de forma interdisciplinar se consolidou, conforme o Artigo 2°, na
seccao das Definicdes:

“A conservacdo e a restauracdo dos monumentos constituem uma disciplina que reclama a
colaboracdo de todas as ciéncias e técnicas que possam contribuir para o estudo e a salvaguarda do
patriménio monumental. ”

Em outros documentos ligados diretamente a profissdo, como artigo “O Conservador-Restaurador:
Uma Definicdo da Profissdo”, eclaborado pelo Grupo de Trabalho para a Formacdo em Conservacao e
Restauracdo do Comité do ICOM para a Restauracdo, encontramos a seguinte consideracdo relativa a
interdisciplinaridade no ambito acdo dos conservadores-restauradores[11]:

“A cooperacdo interdisciplinar é de primordial importancia, pois atualmente o conservador-
restaurador deve agir como membro de uma equipe. Da mesma maneira que um cirurgido nao pode ser, ao
mesmo tempo, radiologista, patologista e psicdlogo. O conservador-restaurador ndo pode ser um grande
conhecedor de arte ou historia da cultura e também de quimica e/ou outras ciéncias naturais ou humanas.
Como no caso do cirurgido, o trabalho do conservador-restaurador pode e deve ser complementado pelos
resultados de analises e pesquisas cientificas. Esta cooperacdo funcionara bem se o conservador-
restaurador for capaz de formular suas perguntas de maneira cientifica e precisa, e de interpretar as
respostas no contexto correto .

Para um trabalho de conservacdo e restauro ser executado com éxito seguindo a proposicGes
apresentadas nas cartas é imprescindivel, um profundo conhecimento da natureza dos materiais e um
dominio dos parametros ambientais como umidade, temperatura e iluminag&o. E importante ressaltar que a
complexidade de todas as mudancas quimicas e fisicas que sofrem os materiais utilizados para producdo das
obras de arte, tanto mdveis como imoveis, devem ser levada em consideracdo para que as pessoas que
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estejam executando o processo de intervencdo se mantenham estritamente dentro dos limites, regras e
regulamentos aceitos que regem os métodos, procedimentos e escolha de materiais compativeis com 0s
utilizados pelo artista[12]. Para isto, necessita-se da interacdo entre esses diversos profissionais como
recomendado pela carta de Atenas[3]:

“A colaboracdo em cada pais dos conservadores de monumentos e dos arquitetos com o0s
representantes das ciéncias fisicas, quimicas e naturais para obtencdo de métodos aplicaveis em casos
diferentes.”

Na pratica laboratorial, apenas a identificacdo de um aglutinante presente em uma pintura, na maioria
das vezes, permite escolher qual solvente sera utilizado para limpeza quimica da obra, bem como a escolha
do tipo de tinta que sera utilizado por uma possivel reintegracdo pictérica®. Ja a identificacdo dos pigmentos
utilizados pelo artista, em conjunto com os aglutinantes nos permite identificar a técnica de pintura utilizada,
saber qual a proporcao de pigmentos para chegar a uma determinada cor, prever uma possivel data da obra
levando em consideragdo que no decorrer do tempo foi-se modificando o tipo de pigmentos utilizados tanto
por sua toxicidade quanto por aprimoramento no processo construtivo[13], e ainda, o registro dessas analises
nos garante a autenticidade da obra evitando possiveis fraudes e falsificacdes[14]. Além das informacdes
historicas obtidas pela analise dos materiais presentes em uma obra de arte, esses resultados sdo cruciais
para identificacdo da pintura mais antiga, ou até mesmo original e ainda a caracterizacdo de areas onde
houve intervencbes posteriores, que devem ser levadas em consideracdo em processos de restauragdo
quando se decide por retirar uma camada de tinta mais recente, por exemplo. Um caso de grande
repercussao mundial esta ligado a intensificacdo do processo de escurecimento das pinturas de Vincent van
Gogh, mais precisamente nas regides de cores amarelas, onde especulava-se que fazia parte do processo de
criacdo do artista, gerando um efeito Unico em suas telas; todavia, revelou-se que ndo passava de uma reacao
quimica de oxirredugdo que o pigmento cromato de chumbo sofria em contato ambiente resultando em uma
tonalidade escura[15].

A identificacdo quimica desses materiais pictéricos € realizada utilizando métodos de analise
classica, geralmente qualitativa quando aplicada a conservacdo do patrimdnio cultural, onde se utiliza
técnicas como precipitacdo, extracdo em solucdo ou destilagdo para separacdo dos analitos, que sdo 0s
materiais que queremos identificar como, por exemplo, um pigmento, e apds a separacdo desses compostos
utilizamos reagentes conhecidos que, na presenca de nossos analitos, apresentam mudancas quimicas ou
fisico-quimicas que possamos identificar como mudanca de cor, diminui¢cdo ou aumento da solubilidade,
viscosidade, diferentes pontos de ebulicdo, etc[16,17]. Outro tipo de analise empregada é a instrumental que
levam em consideracdo, na maioria das vezes, as propriedades fisicas dos analitos, e € muito utilizada para
analises qualitativas e quantitativas. Sem entrar nos detalhes das técnicas, podemos citar as principais
encontradas na literatura, aplicadas para identificacdo de materiais que sdo espectroscopia molecular e
atdbmica, técnicas que utilizam raios-X, espectrometria de massas, cromatografia e eletroforese e andlises
térmicas[5,18,19,20]. Um trabalho publicado recentemente utiliza métodos instrumentais para caracterizagdo
de esculturas policromadas da época barroca[21]. Neste trabalho os materiais encontrados pelos autores

2 Acéo ou efeito de restituir as propriedades visuais da camada de tinta, deixando evidenciado que houve uma intervencio
por parte do restaurador.
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estdo de acordo com as técnicas de preparacdo descritas para essas esculturas, e os materiais identificados
eram compativeis com a datacdo da obra; a partir deste estudo, concluiu-se também que a concentracdo de
ouro presente nas folhas metélicas utilizadas no douramento era maior nas obras eruditas do que nas obras
populares — sendo este trabalho uma rica contribuigdo no &mbito da caracterizagdo dos materiais empregados
em esculturas barrocas.

Além de auxiliar os conservadores e restauradores, a analise dos materiais constitutivos das obras de
arte, pode ser determinante para garantir a autenticidade dessas obras, sendo uma ferramenta muito Gtil para
identificacdo de falsificacdo de obras de arte. Caracterizando os materiais utilizados pelos artistas podemos
ter uma datacdo aproximada de uma determinada obra[13], bem como, reproduzir sua palheta, sabendo quais
pigmentos e quais aglutinantes eram utilizados na confeccdo de suas pinturas. Assim uma obra
comercializada por um determinado marchand®, de autoria de um artista que contenha materiais de periodos
diferentes ao de sua producéo, ou ainda, com materiais muito diferentes dos que os encontrados nas analises
quimicas que resultam na reproducdo de sua palheta, podera indicar uma provavel fraude ou falsificacdo.

Em nosso laboratorio temos desenvolvido analises com essa finalidade e ja temos mapeado 0s
principais pigmentos utilizados pelo artista Martinho de Haro®, este de grande importancia artistica
principalmente para o Estado de Santa Catarina por retratar paisagens do comeco do século XX. Uma
andlise inicial realizada em todas as obras € a de espectroscopia de infravermelho, que nos da caracteristicas
principalmente dos aglutinantes utilizados pelo artista e intervencdes posteriores. A Figura 1 - A apresenta a
obra Ponte Hercilio Luz de autoria de Martinho de Haro e 1 — B o respectivo espectro de infravermelho (que
ndo sera interpretado neste trabalho) muito utilizado para caracterizacdo de materiais na area da conservagéo
e restauro. Em 2001 foi publicado um trabalho fazendo mencao aos 40 anos deste tipo de técnica aplicada a
investigacao de pinturas[22].

® Termo de origem francesa que representa o profissional que tem como atribuicao intervir no processo de distribuicao da
producdo de um artista.

* “Martinho de Haro (Sdo Joaquim SC 1907 - Florianépolis SC 1985). Pintor, desenhista e muralista. Inicia-se na
pintura em Lages, Santa Catarina, em 1920, e expde individualmente pela primeira vez no Conselho Municipal de Florianépolis,
em 1926. Como bolsista do governo catarinense, estuda na Escola Nacional de Belas Artes (Enba), no Rio de Janeiro, de 1927 a
1937, tendo aulas com Henrique Cavalleiro (1892-1975) e Rodolfo Chambelland (1879-1967). Trabalha como auxiliar de Jo&o
Timéteo na decoracdo da Igreja de Nossa Senhora da Pompéia, em 1930, e de Eliseu Visconti (1866-1944) na execu¢do do pand
do Teatro Municipal, de 1930 a 1935. Em 1931, participa do Saldo Nacional de Belas Artes, organizado por Lucio Costa (1902-
1998). Em 1938, embarca para a Franga, onde estuda com Otto Friesz na Académie de la Grande Chaumiére de Paris. Devido
ao inicio da guerra, retorna a S&o Joaquim em 1939, ali permanecendo até 1944, quando se muda para Floriandpolis, cidade em
que vive até seu falecimento ”.
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Figura 1. A) Pintura: “Ponte Hercilio Luz”, Autor: Martinho de Haro, Técnica: Oleo sobre tela, Ano:
1945. B) Espectro de infravermelho obtido da tinta branca utilizada pelo artista nesta obra — Equipamento:
FT-IR Jasco 4100.

Tdo importante quanto as analises quimicas do material pictérico € o dominio minimo pelo
conservador da composicdo quimica do suporte. O suporte aqui é definido como o material estruturante ou
de apoio onde sdo aplicadas as tintas, vernizes e outros elementos que compdem a camada pictorica[10],
sendo que em artes visuais 0s suportes mais utilizados séo: tela, madeira, metal, papel, vidro e alvenaria. O
conhecimento basico da constituicdo molecular de cada suporte garante a seguranca do acervo; por exemplo,
um suporte em metal que é deixado em condi¢cdes ambientais ndo adequadas ird com certeza sofrer
oxidacdo. Assim como documentos em papel ou madeira deixados em ambientes com baixa umidade
relativa ficardo quebradicos e em condicbes acima de 60 % ficardo suscetiveis ao ataque de
microrganismos[23].

Ainda no que tange ao controle quimico de microrganismos, o desenvolvimento por parte dos
quimicos de novas moléculas com aplicacBes biocidas vem ganhando espaco nos altimos anos, sendo
também por nos adotadas, em particular inseticidas e fungicidas. Sdo produtos muito utilizados pelos
conservadores-restauradores para o tratamento de obras com presenca de insetos xiléfagos como brocas e
cupins, além de fungos. Atualmente o uso desses produtos ainda é amplamente adotado nos ateliés do Brasil
em sua forma comercial; esses produtos constituidos principalmente de deltametrinas possuem uma elevada
toxicidade para o ser humano. Em contrapartida é relatado o uso de terpenos, que sdo uma classe de
substancias naturais de origem vegetal que atuam no sistema de defesa das plantas[24], como inseticidas
com uma boa porcentagem de mortalidade dos agentes biologicos, um exemplo € a utilizacdo de dleos
essenciais como o de melaleuca, extraido da Melaleuca lanceolata, aplicado como fungicidas[25]. Foi
relatado recentemente que esse tipo de extrato é utilizado na conservacdo de mumias pelo museu do
Cairo[26].

Outra contribuigdo da quimica nesta area abrange a preparacdo de novos compostos que podem ser
utilizados nas intervencdes de restauracdo, materiais estes que devem seguir 0s critérios preconizados pelas

6
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cartas patrimoniais como distinguibilidade — o material que queremos utilizar deve ser diferente daqueles
que estdo presentes nas obras para ndo provocar uma falsa interpretacdo, ou até mesmo em alguns casos a
falsificacdo, reversibilidade — este composto quando aplicado deve ser facilmente removivel, ndo impedindo
uma intervencdo futura, e por Gltimo a minima intervencdo, isto €, o processo de restauracdo e 0s materiais
utilizados ndo podem desnaturar a obra como imagem figurada[27]. Um exemplo desta contribuicdo é um
trabalho recente publicado por Baglioni e colaboradores[28] que descrevem a preparacio de microemulsdes®
e nanoparticulas de hidréxido de célcio aplicadas na limpeza de camadas pictoricas, que cumprem a funcao
de limpeza sem trazer dano ou alteracdo a obra ou ao seu aspecto. Ainda neste contexto, deve ser levado em
consideracdo que todo e qualquer material sintetizado para uso na restauracdo deve agir especificadamente
para o fim que eles se propdem, evitando reagdes paralelas que acabe danificando ainda mais a obra.

O trabalho do laboratério ndo se destina apenas aos bens mdveis, mas também metodologias de
analise e pesquisas sdo elaboradas visando os bens imoveis. No que diz respeito ao patriménio edificado séo
realizados no ATECOR analises estratigraficas® de pinturas, bem como identificacdo de cada camada de
tinta encontrada, e também analise de amostras de reboco, onde sdo identificadas as proporgdes de
aglomerante e agregado, analise de absorcéo de agua, porosidade, densidade e sais solUveis[6,29], sendo que
essas analises sdo de extrema importancia para a deciséo do processo de intervencdo arquitetonica.

Pesquisas nesta area também séo realizadas em nosso laboratorio e o resultado mais recente foi o
trabalho publicado pelo nosso grupo, no periddico International Journal of Conservation Science[30]
titulado “Conservation State of Mural Paintings from a Historic House in Florianopolis-SC, Brazil. A
Multidisciplinary Approach”. Este artigo descreve a identificacdo e analise das pinturas murais existentes
em uma edificacdo historica no centro de Floriandpolis, contribuindo ainda para elucidacdo da presenca de
eflorescéncia de sais nos rebocos desta construcdo. Esses resultados sdo de grande valia para um processo de
conservacao e restauro da edificacdo em questao.

Todas essas contribuicdes expostas anteriormente podem ser quantitativamente observadas como
conteldo de artigos cientificos publicados em revistas indexadas nacionais e internacionais. Podemos
observar na Tabela 1 que nos ultimos anos vem sendo publicados um ndmero crescente de artigos
cientificos, tendo como tema principal a preservacao do patriménio cultural em todas suas esferas[31], sendo
que, a contribuicdo interdisciplinar do trabalho do profissional em quimica nessas pesquisas, também se
mostra presente e crescente com o passar dos anos.

® S&o sistemas dispersos constituidos de duas fases liquidas imisciveis (geralmente oleosa e aquosa), onde a fase dispersa
ou interna é finamente dividida e distribuida em outra fase continua ou externa.

® Geralmente as pinturas sdo constituidas por varias camadas, sendo que de maneira genérica elas contém base de
preparacdo, camada de tintas e verniz. Para caracterizar essa sequéncia se faz necessario a coleta de pequenas areas para
observacgao microscopica de cada camada, essa analise € conhecida como estratigréfica.
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Tabela 1. NUmero de artigos publicados nos ultimos 10 anos refinados pelas entradas Cultural
Heritage e Chemistry + Cultural Heritage. Pesquisa realizada no “sciencedirect” em 26/08/2013.

Ano Cultural Heritage Chemistry + Cultural
Heritage
2003 1029 122
2004 1123 156
2005 1249 176
2006 1672 197
2007 1652 202
2008 1938 278
2009 2011 311
2010 2041 305
2011 2239 327
2012 2639 396
2013 2807 511

No ano de 2003 constatou-se que havia cerca de 11,85% de artigos que continham contribuicdes
quimicas na area do patriménio cultural, j& em 2013 esse nimero aumentou para 18,20% mostrando o
significativo aumento das relagdes entre ciéncias humanas e exatas, sendo que a ampliacdo gradativa dessas
contribuicdes, podem estar associadas com o desenvolvimento de novas tecnologias de caracterizacdo de
materiais. Um exemplo dessas tecnologias sdo 0s instrumentos portateis que possibilitam analises nédo
destrutivas in situ, que respeitam a integridade material dos objetos, bem como a divulgacdo dos resultados
de préticas interdisciplinares através de publicacGes e eventos.

Por ualtimo citamos um exemplo de um trabalho interdisciplinar desenvolvido em nosso Atelié, que
foi o processo da restauracdo da escultura policromada de Sdo Jodo Batista, imagem padroeira da Igreja
Matriz de Imarui/SC que pode ser observada na Figura 2 - A. Essa escultura chegou ao ATECOR
apresentando diversos problemas como faltas da camada pictorica, perfuracbes e fraturas do suporte,
sujidades generalizadas e locais de oxidacdo. Além desses problemas possuia os olhos vazados, isto €, ndo
havia olhos fixados nas cavidades orbitais. No entanto, encontramos duas bolinhas de vidro em cada
cavidade, ambas descoladas. A imagem recebeu um tratamento de restauro baseado no diagndstico inicial e
0 objetivo da preservacdo da mesma e seu retorno para a comunidade foi alcancado. No entanto
detalharemos a seguir a experiéncia da restituicdo do olhar da imagem, demonstrando uma pratica
interdisciplinar.

Posicionando-se os olhos de vidro nas cavidades, foi observado que a imagem se apresentava como

se estivesse com o0s olhos cegos, leitosos. Nossa primeira preocupagédo desde 0 momento em que passamos a
discutir as propostas de intervencao foi entender o significado deste olhar para a comunidade de fiéis, tendo
em vista que essa escultura seria devolvida a Igreja, como imagem de devocéo. Para tanto, organizamos uma
8
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exposicdo fotografica do processo de restauracdo que estava em curso, juntando um questionario, a ser
respondido pelos membros da comunidade que visitavam a mostra. O resultado da pesquisa nos mostrou que
ndo havia qualquer importancia especial aquele olhar da imagem e as pessoas lembravam de que havia olhos
de vidro.

Passou-se entdo, a estudar uma proposta para a recuperacdo dos olhos. Respeitando 0s critérios
adotados quanto a compatibilidade entre os materiais; a reversibilidade da intervencdo, sem danos a matéria
original e a possibilidade de reconhecimento da intervencao realizada, sem que pudesse ser confundida com
material original, e ainda considerando que a imagem de S&o Jodo Batista mantinha, como mantém até os
dias atuais, as suas fungdes originais, ou seja, de imagem de culto, decidimos refazer os olhos perdidos, para
que a imagem pudesse novamente voltar a Igreja.

Figura 2. A) Imagem de Sdo Jodo Batista — obra que passou por processo de restauro no ATECOR, B)
detalhe do rosto, onde foram encontradas bolas de vidro em uma intervencdo mal sucedida, C) Materiais
utilizados para confec¢do dos novos olhos, orientados pela equipe do ATECOR em parceria com um médico
oftalmologista.
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Devido ao posicionamento da figura, que estd apontando o cordeiro, com a cabeca inclinada para
baixo e voltada para a sua direita, dirigindo o olhar a quem se posiciona 0s seus pés, encontramos
dificuldades tanto para colocar o olho na manobra especifica, quanto para definir sua cor, que deveria ser
compativel com a cor da pele e dos cabelos.

Neste momento, foi necessario uma assessoria de profissionais da area médica com especializacdo
em oftalmologia, para nos dar orientagBes a respeito das caracteristicas basicas do olho humano,
posicionamento e manobras do globo ocular, bem como questdes ligadas a coloragdo e tamanho da iris
(Figura 2 — B), onde pode-se observar os olhos de vidros antigos encontrados na imagem, e os novos olhos
confeccionados ap6s uma discussao interdisciplinar; além disso foi proposto a confeccdo dos novos olhos
com materiais compativeis (Figura 2 — C). Nessa busca de solugdes, desenvolvemos varios protétipos de
olhos, até encontrar a solucdo mais adequada, considerando o tamanho, desenho e coloragdo da iris e do
globo, até o acabamento final que consistia no encapsulamento do olho pintado, em resina acrilica,
modelando conforme exigia a curvatura da peca, bem como, adequando e atenuando o brilho caracteristico
da resina as necessidades estéticas da obra. Salienta-se que 0 sucesso desta intervencdo foi garantido pela
participacdo do profissional em medicina, especialista em oftalmologia.

Como foi descrito até o0 momento, o quimico e outros profissionais possuem um papel fundamental
no trabalho interdisciplinar efetuado na area de conservacéo e restauracao, entretanto é importante salientar
gue na maioria das vezes ndao podemos contar com outros profissionais necessarios para realizacdo destes
trabalhos e compor a equipe. Em contraponto o conservador responsavel pelos acervos ndo deve se
inquietar, e sim buscar uma capacitacdo continuada e buscar colaboracdes para absorver minimamente os
conhecimentos de cada area, aplicando-os nos problemas enfrentados no cotidiano.

3. Justificativa do eixo escolhido

O trabalho desenvolvido no ATECOR € fruto da contribuicdo e articulacdo de estudiosos das mais
diversas areas. Contamos com quatro conservadores-resturadores com formacdo em artes visuais e
especializacdo/mestrado na area, uma arquiteta com mestrado com foco na preservacéo de edificagdes em
centros historicos, uma historiadora e um quimico com mestrado em quimica inorganica e atualmente
cursando doutorado na area. Como a interdisciplinaridade € uma pratica heterogénea, ndo existindo um
modelo linear seguido por todas as instituicdes de salvaguarda do patriménio cultural, no ATECOR busca-se
um dialogo diario entre todos os profissionais e pesquisadores para que cada um possa contribuir de forma
efetiva, convergindo assim para um ideal unico, a resolucdo de um determinado problema, ou questao ligado
a preservacdo do patrimdnio cultural.

A dificuldade da implantacdo e da composicdo de uma equipe interdisciplinar geralmente esta na
formacdo de cada profissional, pois na escola formadora classica € repassada uma idéia compartimentada
baseada geralmente em hipdteses, conceitos, procedimentos e principios, sendo que muitas vezes sem
qualquer aplicabilidade ou alusdo a outras areas do conhecimento. Neste ponto necessitamos de uma parcela
extra de dedicacdo pessoal para construcdo de pesquisas que estardo sempre em um processo evolutivo,
buscando a interacéo e dialogo direto com outros profissionais e abertos a constante capacitacgao.

10



Simposio Internacional sobre Interdisciplinaridade no Ensino,
na Pesquisa e na Extensdo — Regido Sul

O conhecimento interdisciplinar € uma exigéncia que é gerada fundamentalmente nas préaticas de
preservacdo do patriménio cultural como visto neste trabalho e nos procedimentos metodoldgicos, pois
através dele varios resultados foram e serdo alcancados com essa prética. Portanto, consideramos que, 0
conhecimento interdisciplinar aplicado ao trabalho de conservagdo-restauragdo do patrimonio cultural do
Estado de Santa Catarina e a experiéncia aqui relatada e desenvolvida no presente artigo se enquadra
perfeitamente no eixo escolhido.

4. Consideracoes Finais

Ainda hoje, préticas envolvendo o conhecimento interdisciplinar sdo vistas como um processo
complexo de rotina de trabalho, devido a disjuncéo e fragmentacdo do conhecimento. Estratégias de trabalho
devem ser elaboradas com equipes com formacgdes diversas, para que possam ser alcancados 0s objetivos
propostos. Neste sentido, este trabalho teve o importante papel de abordar e elucidar a contribuicéo de véarias
areas do conhecimento para o trabalho interdisciplinar na area de preservacgdao do patriménio cultural, com
foco na experiéncia do ATECOR, centro técnico pertencente ao governo do Estado de Santa Catarina. Esta
rotina de trabalho desenvolvida foi possivel devido a colaboracéo de toda a equipe, sempre buscando novos
conhecimentos gque contribuem para a area da conservacéo e restauracdo do patrimdnio cultural e a sinergia,
sempre constante dos profissionais, considerando o respeitando as atribui¢Ges individuais de cada um.

Em especial, a instalacdo do laboratorio de materiais contribuiu decisivamente para o trabalho que ja
era desenvolvido no ATECOR, sendo que além do trabalho de rotina realizado, foi possivel criar uma linha
de pesquisa visando a identificacdo dos materiais utilizados por renomados artistas catarinenses, e com esses
dados publicados acabamos salvaguardando as obras, evitando possiveis falsificacdes e ainda identificacdo
da originalidade da obra em caso de furtos ou extravios e por fim, destacamos o desenvolvimento de novos
materiais promissores que serdo utilizados na conservacéo e restauracao do patrimdnio cultural.

Destacamos também ndo apenas o trabalho interno realizado pelos nossos profissionais, mas um
trabalho em rede, cooperando cientificamente com universidades, centros de pesquisa e outras instituicdes
de salvaguarda do patriménio cultural, que é também fundamental e imprescindivel para o desenvolvimento
de acBes que proporcionem um proveitoso relacionamento interinstitucional de conhecimento, capacitacao e
troca de experiéncias visando a expansdo e aprimoramento da capacidade técnica e cientifica deste segmento
de trabalho.

Concluimos com essa pesquisa que o uso de técnicas cientificas aplicadas na analise dos materiais
constitutivos de bens patrimoniais vem crescendo nas ultimas décadas e analises quimicas sdo ferramentas
importantissimas para auxiliar os conservadores-restauradores, aléem de reforcar e se constituir num novo
campo interdisciplinar de investigacéo.
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